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Remarque importante :

Cette clause est publiée en tant que « Projet de CTG » ; elle n'a pas de
caractere Iégal obligatoire et peut étre convenue contractuellement pour tout
marché de déconstruction et de démolition.

En cas de difficultés d'interprétation ou de litige, le texte frangais est
prépondérant et fait foi.

Document élaboré par le CRTI-B (www.crtib.lu)
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1. Clauses techniques générales

1.1. Domaine d’application

1.1.1. La clause technique 003 sapplique a tous les travaux de déconstruction et de
démolition (méme partiels) de batiments, ouvrages d’art et de structures —
indépendamment du type de construction et de son utilisation antérieure.

1.2. Définitions et termes (ordre alphabétique)

1.2.1. Assainissement : mesures d’élimination, d'immobilisation et de controle des
polluants et d'autres facteurs nocifs pour réhabiliter la zone spécifiée (ILNAS-EN ISO
16000-32)

1.2.2. Curage : Tous travaux ayant pour objet le retrait (totale ou partielle) des éléments
constitutifs du batiment en dehors de la structure porteuse, c'est-a-dire les éléments
de second ceuvre, de paracheévement et d'équipement technique.

1.2.3. Déchet : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a
I'intention ou I'obligation de se défaire

1.2.4. Déchets problématiques : les déchets générateurs potentiels de nuisances, qui,
en raison de leur nature, nécessitent une gestion particuliére. Les déchets
problématiques incluent les déchets dangereux (loi sur les déchets)

1.2.5. Déconstruction : travaux qui impliquent un enlévement partiel ou total des
éléments d’'un batiment. Elle inclut une évacuation de matériaux d'un chantier de
déconstruction selon une séquence prédéfinie afin d'optimiser le taux de réemploi,
de valorisation et de recyclage. (Loi sur les déchets et commission européenne)

1.2.6. Détenteur de déchets : le producteur des déchets ou la personne physique ou
morale qui a les déchets en sa possession (Loi sur les déchets);

1.2.7. Echantillonnage : préléevement d'échantillons provenant d’éléments de
construction ou d'autres supports (par exemple, air, eau) dans et a proximité du
batiment afin d’effectuer des analyses appropriées permettant de donner une
indication du niveau de contamination dans le batiment étudié (ILNAS-EN ISO
16000-32)
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1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

1.2.12.

1.2.13.

1.2.14.

1.2.15.

) |CRTI'B

Inventaire des matériaux de construction : Liste des matériaux de
construction et de déconstruction (y compris les déchets problématiques) réalisée
avant la déconstruction ou la rénovation de batiments ou d'infrastructures.
L'inventaire évalue tant qualitativement que quantitativement les matériaux qui
seront produits par un batiment destiné a étre déconstruit ou rénové.
L'établissement de l'inventaire incombe au maitre d’ouvrage. Rappel : En cas de
projets de déconstruction de batiments ayant un volume bati supérieur ou égal a
3500 metres cubes, cet inventaire doit étre réalisé par un expert en la matiere (loi
sur les déchets)

Inventaire pour le réemploi et la préparation a la réutilisation : Liste des
équipements, matériels et matériaux présents dans le batiment et dont le
démontage soigné en vue d’'un réemploi ou d’'une préparation a la réutilisation est
souhaité par le maitre d’'ouvrage. Y est indiqué la quantité et la localisation exacte
des objets en question ainsi que des indications précises pour leur démontage si
connu et applicable.

Polluant : substance qui, seule ou en combinaison avec d’autres substances, ou
par le biais de ses produits de dégradation ou de ses émissions, peut avoir un effet
nocif sur la santé humaine ou sur I'environnement ou peut provoquer une réduction
de la valeur ou une restriction d’utilisation de l'ouvrage

Préparation a la réutilisation : toute opération de contréle, de nettoyage ou de
réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de
produits qui sont devenus des déchets sont préparés de maniere a étre réutilisés
sans autre opération de prétraitement

Recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités
en produits, matiéres ou substances aux fins de leur fonction initiale ou a d’autres
fins. Cela inclut le retraitement des matieres organiques, mais n‘inclut pas la
valorisation énergétique, la conversion pour I'utilisation comme combustible ou pour
des opérations de remblayage (Loi sur les déchets)

Réemploi : toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne
sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique a celui pour
lequel ils avaient été concus (Loi sur les déchets)

Réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matiéres ou produits
qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau (loi sur les déchets)

Valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets
servent a des fins utiles en remplacant d‘autres matiéres ou de produits qui auraient
été utilisées a une fin particuliere, ou que des déchets soient préparés pour étre
utilisés a cette fin, dans l'usine ou dans I'ensemble de I'économie. (Loi sur les
déchets)
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1.3. Procédure de soumission

1.3.1. Eléments des documents de la soumission

Doivent obligatoirement figurer dans les documents de soumission :

- Projet de déconstruction qui indique au minimum les limites du projet, les
éléments, matériaux et équipements a conserver et le phasage (s'il existe)

- Plans, Coupes, Facades et documentations de la construction existante (si
existants)

- Description du batiment (voir Annexe 1 : « Feuille 1 de I'inventaire »1)

- Inventaire des matériaux de construction (voir Annexe 2 : « Feuille 2 de
I'inventaire »!)

- Check-list des polluants + rapport d’'un organisme agréé incluant les
résultats des analyses en cas de présence avérée de polluants (voir Annexe
3 : « Feuille 3 de l'inventaire »1)

- Inventaire pour le réemploi et la préparation a la réutilisation (souhaits du
maitre d’ouvrage)

- Tableau indiquant, par type de matériau, le mode de valorisation minimal a
respecter (le soumissionnaire peut proposer un mode de valorisation plus
poussé)

- Métrés des éléments a assainir et indication de leur localisation précise sur
des plans + résultats attendus en termes d‘assainissement

- Définition des contraintes extérieures :

o Batiments environnants / adjacents

o Bruit / vibrations

o Poussieres

o Accessibilité / limitations de charroi

o (Surface disponible pour I'emplacement des containers a déchets)

- Définition des contraintes éventuelles en termes de santé-sécurité sur le
chantier

- L'indication des pénalités qui s'appliquent en cas de non-respect des clauses
du cahier des charges

1.3.2. Eléments devant figurer dans I'offre du soumissionnaire
- Ressources mises en ceuvre :
o Equipement sur chantier (machines, containers, etc.)

1 Remarque: Le pouvoir adjudicateur peut définir un format de fichier spécifique avec une
autre structuration ou un autre degré de détail selon les besoin du marché.
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o Personnel sur chantier (effectif, qualifications)
- Méthodologie suivie :
o Méthodes d'assainissement utilisées
o Type de curage employé (manuel / mécanisé / autre)
o Méthode de déconstruction employée (matériel utilisé)
o Indications sur le centre de tri mis en ceuvre (tri sur chantier obligatoire
selon les dispositions de la loi sur les déchets)
- Planning proposé
- Liste des éléments, matériaux et équipements récupérés avec filiere suivie et
type de réemploi ou de recyclage employé

1.3.3. Eléments devant figurer dans le plan de travail de I'adjudicataire remis apres
signature de l'adjudication

- Plan d'assainissement des polluants (y compris le plan d’assainissement
amiante, le cas échéant) (sur le méme modele que le plan de travail
amiante)

- Plan de déconstruction (détaillant les éléments de méthodologie déja
communiqués)

- Plan d'installation de chantier reprenant le centre de tri permettant une
collecte séparée

- Planning d’exécution prévisionnel détaillé

- Autres documents que le pouvoir adjudicateur indique dans les documents
de soumission

1.4. Exécution

1.4.1. Phasage des opérations

1.4.1.1. Démontage soigné / enlevement de la végétation, du mobilier, des équipements et
des matériaux pour le réemploi dans les zones non contaminées. La loi sur les
déchets stipule gqu'il faut éviter toute contamination empéchant un recyclage des
matériaux.

1.4.1.2. Assainissement des polluants
- Controle par un organisme agréé pour les assainissements avec libération de
la zone de travail
- Validation des travaux d’assainissement des polluants par I'organisme chargé
du suivi du chantier.

1.4.1.3. Démontage soigné / enlevement des équipements (HVAC, installations annexes,
etc.) en vue de leur réemploi, le cas échéant
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1.4.1.4. Déconstruction des éléments du batiment en appliquant une collecte séparée (y
compris I'enlévement de certains éléments et matériaux en vue de leur réemploi,
préparation a la réutilisation, recyclage, valorisation et/ou élimination)

1.5. Controle et réception des travaux

1.5.1. Vérification des quantités de matériels / matériaux démontés et aptes au
réemploi

- L'adjudicataire documente les quantités des matériaux évacuées a travers
des documents de transport, de pesée, etc.

- Documentation photographique

- Faute d’autres documents permettant d‘attester du bon réemploi, du
recyclage ou de la valorisation des matériaux déconstruits, le pouvoir
adjudicateur peut, dans certains cas, s'accorder avec l'opérateur économique
et accepter la documentation a I'aide d’une déclaration sur I'honneur.

1.5.2. Vérification des quantités de déchets recyclés, valorisés et éliminés par
fraction avec type de traitement réalisé en comparaison avec la grille de
performances environnementales du cahier des charges.

1.6. Pénalités

L'application de pénalités pourra étre définie. Elles sanctionneront, le cas échéant, le
non-respect des exigences fixées dans le cahier des charges pouvant concerner la
réutilisation des matériaux, les méthodes de déconstruction, etc. Les conditions de
recours a ces pénalités devront étre fixées de maniére univoque en accord avec les
lois et réglements en vigueur.
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2. Annexes :

2.1. Annexe 1 : Feuille 1 de l'inventaire

https://environnement. public.lu/fr/offall-ressourcen/types-de-dechets/dechets-
construction-demolition-dcd/inventaire-dechets-construction.html

1. Description du batiment et de son utilisation
Donneur d’ordre (nom, adresse}

Volume de la démolition
(partielle/intégrale)

Adresse du batiment

[Code postal, localité
Informations cadastrales

Description du batiment

Année de construction du batiment
Dimensions du batiment :
Hauteur du batiment

Nombre d'étages (sous-terrains})
Nombre d'étages (supérieurs)
Superficie par étage
Transformations/rénovations (année
et type de rénovation)

Dommages (par ex. incendie,
accident, dégats des eaux;
informations sur la nature et |'année)

Description du site: Emplacement du
site {par ex. zone industrielle,
résidentielle)

Le site est-il soupconné d'étre
contaminé?

Une étude a-t-elle été menée?

Le cadastre des sites potentiellement
pollués contient-il des informations
sur le site laissant présager une
pollution du sol ou des eaux
souterraines sur la base des activités
anterieures et actuelles ?

Les informations a ce sujet peuvent étre consuitées dans le cadastre luxembourgeois des sites
potentiellement pollués.

Les informations concernant les sites peuvent étre demandées aupres de FAdministration de
Fenvironnement par e-mail & Fadresse caddech@aev.etat.lu en annexant un plan de situation, une
référence cadastrale ou une "adresse.

Page 1l
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Description de l'utilisation (actuelle et historique)

Utilisation résidentielle, sans
commerces

Utilisation résidentielle, avec
[commerces

Utilisation en tant que bureaux

Utilisation commerciale (si oui,
laquelle)

Utilisation industrielle (si oui,
laquelle}

Autre type d'utilisation (par ex.
établissement d’enseignement,
culturel, complexe sportif, hopital,
établissement de santé)

[Quelles substances dangereuses pour environnement ont été manutentionnées, stockées,
transférées, traitées, utilisées ou fabriquées ?
|Exemple {cocher et indiquer |a position dans le batiment)

[mazout Peintures/vernis Nettoyants
Essence Acides Produits chimiques pour la
photographie

Huiles moteur Solutions caustiques Sclvants

Huiles hydrauliques Dégraissants Autres produits chimiques
(lesquels}

Autres huiles minérales Boues métalliques

[Compléments / autres substances

Des substances résiduelles se trouvent-elles encore dans le batiment ?

Si oui, lesquelles et dans quelles quantités

Des inations du bati t sont-elles connues ou soupconnées ? Des études sont-elles
disponibles ou ont-elles été réalisées ?

Description

la liste de contrdle dans la troisieme fiche de travail

Des matériaux contenant des polluants sont-ils connus ? Des études ont-elles été réalisées ? Cf. aussi

Amiante g Bois imprégné/traité =}
Laine minérale/de verre o Matériaux a base de goudron o
Autres matériaux de construction

contenant des polluants

Compléments/description des éventuelies études

Page 2

CTG. 003 — Déconstruction et démolition (Projet)

10/ 14



) |CRTI'B

ire

Feuille 2 de l'inventa

2.2. Annexe 2
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2.3. Annexe 3 : Feuille 3 de l'inventaire

|3. Résultats de I'investigation sur la présence de polluants

dans les prescriptions légales et dans la littérature spécialisée correspondantes.

Les indicalions suivanles sur les differentes substances comprennent les informativns principales concernant leur ulilisation dans le secteur de la construction el
pouvant étre pertinentes pour le démantélement du bitiment. Les informations allant au-dela, relatives a Identification et 'élimination, peuvent &tre consultées

Contamination (reposant
soit sur des polluants, soit
sur des
composants/matériaux de
canstruction et leurs
fonctions)

Présent?
Oui/non

{par ex.
ou nombre estimé)

(présence éventuelle dans les composants, aides )
Videntification, réf & la littérature spéci

[Autres remarques

Matériau contenant de
I'amiante [p. &x. amiante-
ciment, amiante Mlogue,
chauffages 4 accumulation,
revétements de sol i base
¢ amiante]

Présence dans le bitiment(LfL Bayern, 2003 ©

- Isolation anti-incendie,

- Isolation (hermique,

- Installation électrique,

- Jaints,

- Amiante-ciment [par ex. sous forme de tubes ou
plagues),

- Flagues de vinyle-amiante,

- Colles, mastics,

- Installations sanitaires

Guide de 1TV
- Amiante : (TM {n.d.) Uamianle-cment - Guide protique

. itm write-

pdf
i ‘amiante-ciment se reconnalt i sa texture gaufrée
caraciérisiique. Les les ondulées contiennent
pratiquement toutes de Famiante, surtout s 'agit dun
produtt assez arcien. Les ciments, ardoises, {dles
andulées sans amiante ne soot commercialisés que
clepuis quelques années. En cas de doute, une analyse di
peaduit suspect doil étre réulisée

interdit depuis 2005 au Lusemboury (ITh, n.d)

Page 1

Fibres minérales
artificielles (FMA)

Présence dans le batiment(LiU Bayzrn, 2003) «

- Sous forme de laines mindrales dans les murs el
platonds en tant que protection anti-incendie, isolation
thermique et phonigue (par ex. laine de verre, de roche.
ou de laitler);

- En vrac ou confectionné sous forme de matelas (par ex.
vile: méLallique),

Tilm d'sluminium, carlon ondulé,
cordons ou plagues

Matériaux & base d'HAP
[HAP : hydrocarbures
polycycliques aromatisés)

Présence dans le batiment(LiU Bayzrn, 2003) 1

- Asphalte & base de goudron de houllle,

- Carton goudronné, lidge goudronné,

- Revétements de sol i base d'asphalte,

- Revétements de toit et d'étanchéité i base de bitume,
- Plagues de granulés de ligge collées avec du goudron,
colles & base de goudron el de poix sous les revélements
de sl en bois,

- scories, solutions de bilume dans |a protection du
batiment,

- Revétement d'asphalte et compound coul & chaud

pour joints (plagues de bélon, pavésh

Miatériaux a hase de PCB
(PCE : biphényles
polychlorés)

Présence dans |¢ batiment{LfU Bayern, 2003] :
- Jasinl:

- Mastics,

- Colles,

- Gaines de eibles,

- Dalles,

- Liquides de refroidissement el disolalion dans les
transtormateurs et condensateurs,

- Hulles iques, de coffrage

Page 2
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Matériaux isolants pollugs

Présence dans le batiment(LfJ Bayern, 2003 :
solation thermique (mousse synthéligue, mousse de

polystyréne rigide, mousse de polyuréthane rigide}

Pollution par :
- Fibres minérales artificielles

- CFC : chlorolluorcearbones

- Retardateurs de flammes (ester d'acide
organophosphorigue dans les plaques de mousse de
polyuréthane

- Retardateurs de flammes polybromes dans les
isolalions & base de polystyréne

Installations de
refroidissement contenant
des CFC (CFC +
choraflucracarbones)

Présence dans le bitiment{LtL Bayern, 2003 :
Fluides frigorifiques dans les groupes de refroidissement

Page 3

Elements et revétements
an bols contamings
prégnations avec des
apents de préservation &
base de solvant ou de
eudron de houille ou
agents de préservation &
base de sels, solubles dans
l'eau )

Présence dans le bétiment(LfU Bayern, 2003 :
Contaminalicns pour les espaces intérieurs oL extérionrs ;
Les polluants suivants peuvent survenir dans les agents
de préservation é base de sohvants ©

« Pentachlorphénal (PCP)

+ Lindane (gamma-hexachlorocyclohexane]

= Eulan (chlorophényl}

+ DDT (dichlarodiphényltrichloréthane)

= Chloronaphlaléne

= Composés de 1ributylétain (TET}

= Chilorothalonil

= Endosullan

Agents de préservation du bois 4 base de goudron de
houiille

+ Goudron dé houllle

= Carholineum

= Préparation & base d'huile de goudron (mélanges
composés d'huiles de goudran de hauille et d*huiles
mingrales)

Agents de préservations a base de sels, solubles dans
Feau :

= Arsenic, bore, chrome, fluorure, cuvre, mercure, zin

Page 4
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Peintures de protection
contre la corrosion,
contaminées par des
mélaux lourds
(orincipalement du plomb
ou cadmium}

Présence dans |e batiment :

Peintures de prolection contre ls corrosion

PeinLures el vernis

Conlaminalicns par :

- Métaux lourds

- Biphényles polychlorés (PCB)
- Autres polluants

PVC, contamines par des
mitaux lourds
[principalement du plomb
ou cadrmium} ou des
plastifiants

Présence dans |e batiment| Deutscher Abbrucverband,
2015)
Les métaus lourds ont été utilisés en tant que

stabilisaleurs dans les revilements en PYC

scories

Présence dans |e bitiment{GNORM B 3151 :
Planchers intermédiaires

Contaminaticns par métaux lourds, dioxines, PCB, HAP.

Détecteurs de fumée
radisacti

Présence dans le bai
de protection incendie

eni

[Chernindes industrielles

Les che

ées peuvent présenter des Laux o HAP cleves

Sals contamines (par ex
par des huiles minérales)

Compasants contenant des
huiles minérales (par ex.
réservoirs o huile mindrale)

Présence dans le bitiment(LtU Bayern, 2003
Fuite d'huile provenant d'appareils, de machines et de
résenoirs &'huile minérale, contamination liée A
Futilisation du batiment par des huiles minérales, des
huiles de chaulTage el de lubrification, de Nessence el du
diesel

Page 5

Décombres d'incendie

Les décombres d'incendie peuvent, dans certaines

- contenir des concentrations importantes d'HAP,
- élre contamings par des dibenzodioxines ou
ou ou
- &tre contamings par I'utilisation d'agents extincteurs
mousse contensnt du Muor ou des haloganes (LIU

Bayern, 2013).

Fermation de moisissures

Présence (LU Bayern, 2003 ):

Dess balimenls qui onl absorbé de I'humidilé par le sol, le
toit ou par des fenétres défectueuses etfou qui ont été
mal ventilés

Excréments de
pigeon/tiques de pigeun

Présence (LU Bayern, 2003):

Des bidliments qui onl §1é vids ou délabrés pendant une

période prolongze

el sur les risques existants pour la santé :

GISBau, en ligne

BayLtll, 2003. Bayerisches Landesamt tiir Umwelt
BayLU, 2013, Bayerisches Landesam! fiir Umwelt, UrnwelltWissen - Schadstoffe, Schadstoffe bei Brandereignissen,

Sources ; Les présentes indicalions reposent sur les sources sulvantes qul contiennent des informations détailiées sur la présence de polluants dars le batment

n der Ber

Riickbau, Erkundung, Bewertung, Entsorgung.

Page 6

der Bauwirtschat. http://www.bghau,de/gisbau, demiére consultation : 17/02/2017,
ONORM B 3151, 2014, Riickbau von Bauwerken als Standardabbruchmethode, Austrian Standards Institute,
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